


Technicky list
Multibond 5005

TO°C 750 BOC BEC BO°C BEC 100°C | 10&°C | 100G | 115G
DEmm | 126 T 20 1716 ER T 07 T 03 T 00 68 U 63 7 60
10mm | 138 T 32 1727 S A7 13 E 105 T 01 057
T6mm | 153 T 48 T T34 720 T 24 E T T 10 T 08
20mm | 210 70z TEE T 438 T 87 1736 T3 176 T 21 116
2Emm | 228 T T2 705 T 58 T &1 T 45 T 39 1733 128
30mm | 262 T a7 7 33 Al | 715 708 ] T 53 T a7 T a1
3Emm | ¥ 18 T 05 Z 5t Z 4E 2 38 Z a7 S Z 11 Z 03 1 &G
i0mm | 348 T 3g T 27 T 0 T 00 7 I 7 39 70 T 27 713
Cinkovanie:
Nanos: lepidla by mal pokryvat 2/3 cinku. Zubu na oboch
stranach. Uistite sa, Ze nanos lepidla je po celom spoji.
Pevnostné viastnosti:
EN 204 skupina D4 a DIN EN 14257 2006-09 (WATT 91)
Data publikované podla ift Rosenheim GmbH test report 50533910/5e a 50533910/7¢
Minimalna hodnota WATT 91 Dostahnufa
dl'a EN204 hodnota sily
Klimatizacné podmienky podta v lepidla v
N/mm?2 N/mm?2
N/mm2
" (7 d. v suchej klime) >10 15.3
& (7 d. sucho, 4 d. namoclené v H,0; testované
>4 55
za mokra)
' (7 d. sucho, 6 hod. varené; 2 hod. studena 54 6.8
H(0: tested wet) ’
DIN EN 14257 2006-09 >7 7.6
Balenie: 22 kg vedro, 1000 kg kontajner
Skladovanie: Minimalna doba uskladnenia v originalnych a dobre uzatvorenych

obaloch v suchom a chladnom prostredi (5 - 25°C) je 6 mesiacov
od vyskladnenia. Teplota skladovania by nemala prekrocit 25°C
pocas skladovania. Drzte dalej od zdrojov tepla.



